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SPC 
Smart Power Center  
das modulare intelligente Schaltanlagensystem 

Betriebsspannung bis 690 V 
Nennstrom bis 4.000 A 
Bauform 2 bis 4 

 

Bereich Energieerzeugung 
Kraftwerke  

 

Bereich Prozessindustrie 
Stahl-, Papier-, Zement-, Chemie- und 
Pharmaindustrie 
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Die FEAG GmbH produziert seit Jahrzehnten elektrische Anlagensysteme für die Branchen 
Energieerzeugung / -verteilung und die Prozessindustrie. Im Jahr 2009 wurde eine neue 
Produktfamilie Smart Power Center (SPC) entwickelt.  
 
Ziel dieser Entwicklung war das Anpassen der Schaltschränke an die unterschiedlichen 
Kundenanforderungen. Das Lieferprogramm der FEAG spiegelt die gestellten Aufgaben 
unterschiedlichster Art und Ausführung unter Berücksichtigung der aktuellen internationalen „IEC“ 
Normen wieder. Rationelle Fertigungsmethoden und ein hoher Inhouse-Anteil in der Wertschöpfung 
gewährleisten einen hohen Qualitätsstandard.  
 
Um den immer höheren Herausforderungen der Energieverteilung und der Antriebstechnik gerecht zu 
werden, bietet das Schaltanlagensystem SPC die effiziente Lösung in den Anwendungsgebieten der 
Industrie sowie der Energieerzeugung und -verteilung bis 4.000 A.  
 
Niederspannungs-Schaltanlagen sind das Bindeglied zwischen der Energieerzeugung (Generatoren) 
und den Endverbrauchern bzw. der Prozessebene (Antriebe, Steller). Unterschiedliche Endan-
wendungen bestimmen die eingesetzte Technik in Form der Festeinbau-, Steck- und Einschubtechnik 
sowie der Bauform. Hier spielen in erster Linie die wirtschaftlichen Faktoren eine entscheidende Rolle 
für die Auswahl der eingesetzen Technik. 
 
Die SPC Systemfamilie in Festeinbau- / Steck- / Einschubtechnik eignet sich für alle Schalt-, Trenn-, 
Verteil- und Steuerungsaufgaben, die an einen Haupt- oder Unterverteiler gestellt werden. 
 
 

 
 
Das Design der Produktfamilie SPC überzeugt durch ein homogenes Erscheinungsbild. Lösungen 
vom Leerschrank bis zur komplett ausgerüsteten Schaltanlage können in höchstmöglicher Modularität 
umgesetzt werden. Im SPC Schranksystem können alle Anforderungen von der Niederspan-
nungsverteilung, über konventionelle oder geregelte Antriebe bis  hin zur Automatisierung in einem 
einheitlichen Erscheinungsbild realisiert werden. Die Außenabmessungen der SPC Schränke sind 
kompatibel mit dem Schranksystem 8MF von Siemens und können so problemlos angereiht werden.  
 
 
 
 

Technische Merkmale des SPC im Überblick 
 
�  Störlichtbogenfußpunktfreie Ausführung  
�  Kein mechanisches Verfahren der Module zum Wechseln der Betriebsstellung 
�  Hoher Bedienkomfort, fehlersichere Bedienung für alle Einschübe 
�  Eindeutige Anzeige der Test-, Trenn-, Betriebsstellung 
�  Abschließbare Trennstellung 
�  Maximale Packungsdichte 
�  Kleinste Modulhöhe im 75 mm Raster bis maximal 22 kW ausbaubar 
�  Möglichkeit der inneren Unterteilung bis Form 4b 
�  Kundenfreundlicher, großzügiger Kabelanschlußraum 
�  Mechanische Codierung der Einschübe gegen Vertauschung  
�  Einheitliches Erscheinungsbild aller Feldtypen 
�  Standardisierte Feldabmessungen 
�  Hohe Wartungsfreudlichkeit 

 

 
Weitere technische Merkmale entnehmen Sie den Produktbegleitblättern.  

Technische System Merkmale  

Produktfamilie  

Design  
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Typgeprüfte Niederspannungs-Schaltgerätekombination  IEC 61439-1 
        DIN EN 61439-1 
        VDE 0660-Teil 600-1 
 
Prüfung des Verhaltens bei inneren Fehlern   IEC 61641    
 
Schutz gegen elektrischen Schlag    DIN EN 50274 
        VDE 0660 Teil 514 
 

Bemessungsisolationsspannung (Ui)    V 1.000 
Bemessungsbetriebsspannung (Ue)    V bis 690 
 
Luft- und Kriechstrecken     DIN EN 60664-1, VDE 0110-1 
Bemessungstossspannungsfestigkeit (Uimp)   8 kV 
Verschmutzungsgrad      3 
 
Hauptsammelschienen (3 / 4-polig)  
Bemessungsstrom (In) bei ta 55°C / 45°C   A bis 4.0 00 / 5.000 
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk)    kA bis 220 
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)   kA bis 100 
 
Leistungsschaltertechnik 
Bemessungsstrom (In)      A bis 4.000 
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk)    kA bis 220 
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)   kA bis 100 
     
Einschubtechnik  
Bemessungsstrom (In)      A bis 1.000 
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk)    kA bis 176 
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)   kA bis 80  
 
Festeinbautechnik  
Bemessungsstrom (In)      A bis 2.000 
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk)    kA bis 220 
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)   kA bis 100 
 
Leistenfeld  
Bemessungsstrom      A bis 2.000 
Bemessungsstoßstromfestigkeit (Ipk)    kA bis 140 
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (Icw)   kA bis 65  
 
Innere Unterteilung Form 1 bis 4    DIN EN 61439-1 
        VDE 0660 Teil 600-1  
       
Oberflächenbehandlung      DIN 43656 
Gerüst, Türen, Seitenwände     RAL 7035 (Standard) 
Rückwände, Dachbleche, Trennwände, Innenausbau  sendzimir verzinkt 
 
Schutzart  
(nach IEC 60529, DIN EN 60529, VDE 0470-1)   bis IP 54 
 
Abmessungen (Vorzugsmaße nach DIN 41488-2) 
Höhe        mm 2.200   
Breite        mm 400, 600, 800, 1.000 
Tiefe        mm 600, 800  
 
 

Technische System Daten  
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Prüfzertifikate  


