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Ubersicht

\
FEAG

S —

FEAG GmbH Energieerzeugung und - _
www.feag.de verteilung Verkehrstechnik

Fertigung elektrischer
Anlagen und
Komponenten von der
Nieder- bis zur
Mittelspannug

A Standorte in Industrie
A Bremen
Dormagen
St. Ingbert
Forchheim
Dubai

A ca. 430 Mitarbeiter
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Auf einen Blick

Flexibilitat
Personen- und Anlagensicherheit
Maximale Packungsdichte

Zusammenfassung

Back Up Produktinformationen
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Niederspannungs-Schaltgeratekombination FEAG
Herausforderungen von Markt, Technik und Wettbewerb

Niederspannungs Schaltgeratekombinationen
sorgen fur die sichere Energietibertragung in

Kraftwerken oder in der Prozessindustrie.
TN

A Anforderungen:

A Versorgungssicherheit und Verfiigbarkeit der mit
elektrischer Energie versorgten Gerate und
Fertigungsanlagen

Hohe Modularitat und Flexibilitat
Sicherheit des Bedienpersonals
Betriebssicherheit der elektrischen Anlage

Die Schaltanlagen sollten eine moglichst hohe
Leistungsdichte aufweisen und damit wenig Platz in
Anspruch nehmen
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Das Smart Power Center (SPC) hat sich
mit neuen innovativen Losungen diesen
Anforderungen fur Sie gestellt

A

Neues patentiertes Kontaktmodul,
bietet Storlichbogenful3punktsichere
Einschubtechnik, diese gewahrleistet
hochste Personen- und Anlagen-
sicherheit

Die Einschubtechnik der SPC ist
fehlersicher in der Bedienung. Module
sind leicht auch bei laufender Anlage zu
wechseln

Die Packungsdichte auf den Modulen
und Schranke mit geringer Breite bieten
eine optimale Raumausnutzung und
sparen Platz



‘ Smart Power Center i Auf einen Blick —_~—

Typgepriufte

Niederspannungs-Schaltgeratekombination .
IEC 61439-1

DIN EN 61439-1 (VDE 0660-Teil 600-1)

A Bemessungsbetriebsspannung
- bis 690V

A Bemessungsstrom
- Dbis 4.000 A

A MCC Einschub Module, Steckeinsatz Module in
Storlichtbogenful3punktsicherer Ausflihrung

A Schottung der Funktionseinheiten, Anschliisse
und Sammelschienen bis Form 4B

A Kompakte Bauweise
Hohe Leistungsdichte

>\

Flexibel ausbaubare Funktionsschranke
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‘ Systemschranke im Uberblick _~—
A Einheitliches Erscheinungsbild der Schréanke i
A Variable Schrankabmessungen -
A Hohe: 2.200 mm = :
A Breite: 400, 600, 800, 1.000 mm == =
A Tiefe: 600, 800 mm | |

U Einfache, flexible Planung

Gerust, Seitenwande und Turen
pulverbeschichtet (Standard RAL 7035)

A Rickwand, Dach, Trennwande, Ausbauteile
Sendzimir verzinkt - i

A Ausfiihrungen bis Schutzart IP54

U Einsatz auch unter rauen Industrie-
Umgebungsdingung
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Il

© FEAG GmbH / www.feag.de Smart Power Center SPC Juni 2010 8



FEAG

Systemschranke im Uberblick —_—~—

+C12 reed i
PS Feld (Power Switchgear) — — Leistungsschalterfeld

Leistungsschalterfeld =

ﬂJ Flexibler Aufbau

FP Feld (Flexible Power)

Feld zur flexiblen Konfiguration z.B. Antriebe,
Automatisierungs- oder Schutz-Einrichtungen -

> > D> D

Kompensation

>\

CP Feld (Capacitive Power)

FP Systemschrank als
Blindleistungskompensationsanlage }

>\

A IL Feld (In - Line)
A Leistenfeld fir 2-, 3- oder 4-polige
Lastrennschalter >

A MP Feld (Modular Power)
A Universal-Einschubfeld fiir Einschiibe in MCC

Technik und Steckeinsatze
A Modultechnik in StorlichtbogenfuBpunktfreier Leistenfeld
Ausfuhrun -
g > Universal-Einschubfeld MP
9
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